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１．調査物件概要

１）．物件名称 ○○○○○ビル

２）．所在地 東京都葛飾区○○○1-1-1

５）．調査日 2016/○/○

2/9

４）．建物用途 集合住宅

調査物件

６）．調査時間 8：00　～　12：00

３）．構造・竣工 RC造／地上9階建、平成○年○月



による試験穿孔。その後「空隙ゲージ」により浮き部状況を把握する。

更に内視鏡による浮き部写真撮影。

６）．調査方法 当該部分を打診調査の上、FST工法専用／湿式超低振動・低騒音ドリル「T-2」

南面7F　腰壁部分

調査No

２）．調査立会者 ○○○○㈱／○○様、　㈱○○○○／○○様

３）．調査担当者 ＦＳテクニカル㈱／○○、○○

調査箇所

建物全景写真貼り付け

５）．調査項目・内容

No.3

No.2

４）．調査箇所

南面4F　柱部分

南面7F　柱部分

No.1

２．外壁内調査概要について

外壁タイル浮き状況の把握／（調査穿孔長／100mm）

１）．調査年月日 2016年○月○日　8：00～12：00

No.4 南面3F　腰壁部分
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調査部位No.1  7F腰壁部分
調査部位No.2 7F柱部分

調査部位No.3 4F柱部分

調査部位No.4 3F腰壁部分



【空隙ゲージによる調査結果】

更に約20mm部分にも

【内視鏡による調査結果①】

①外壁表面より約15ｍｍ部分の、

浮き層を確認。

外壁表面より約15mm部分に浮き層を確認。

３．外壁内調査報告－１
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調査状況

No.1

　空隙層内視鏡写真。

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

　空隙層内視鏡写真。

調査写真

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

②外壁表面より約20ｍｍ部分の、

【調査部位】

南面7F　腰壁部分

【内視鏡による調査結果②】



（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）
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　空隙層内視鏡写真。

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

【内視鏡による調査結果②】

②外壁表面より約20ｍｍ部分の、

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

①外壁表面より約15ｍｍ部分の、

　境界面内視鏡写真。

【内視鏡による調査結果①】

更に約20mm部分にも

浮き層を確認。

【空隙ゲージによる調査結果】

外壁表面より約15mm部分に境界面を確認。

南面7F　柱部分

No.2

３．外壁内調査報告－2

【調査部位】

調査状況 調査写真
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（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

②外壁表面より約20ｍｍ部分の、

　空隙層内視鏡写真。

【内視鏡による調査結果②】

　空隙層内視鏡写真。

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

【内視鏡による調査結果①】

①外壁表面より約15ｍｍ部分の、

浮き層を確認。

外壁表面より約15mm部分に浮き層を確認。

更に約20mm部分にも

【空隙ゲージによる調査結果】

No.3

【調査部位】

南面4F　柱部分

３．外壁内調査報告－3

調査状況 調査写真



（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）
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　空隙層内視鏡写真。

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

【内視鏡による調査結果②】

②外壁表面より約20ｍｍ部分の、

（内視鏡-斜視アダプタ使用時。断面図）

①外壁表面より約15ｍｍ部分の、

　空隙層内視鏡写真。

【内視鏡による調査結果①】

更に約20mm部分にも

浮き層を確認。

【空隙ゲージによる調査結果】

外壁表面より約15mm部分に浮き層を確認。

南面3F　腰壁部分

No.4

調査状況 調査写真

【調査部位】

３．外壁内調査報告－4



上記に示した通り、2層の浮きの要素が認められました。

　調査結果。

４．外壁内調査のまとめ

上記の通り、浮き及び境界面の存在が認められました。
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④調査部位。
テストNo.4（南面3F腰壁） 外壁面より約15mm、20mm部分に浮き層確認。（2層の浮き要素有）

②調査部位。
テストNo.2（南面7F柱面）

①調査部位。
テストNo.1（南面7F腰壁）

外壁面より約15mm、20mm部分に浮き層確認。（2層の浮き要素有）

【空隙ゲージによる確認写真】

外壁面より約15mm、20mm部分に境界面・浮き層確認。（2層の浮き要素有）

外壁面より約15mm、20mm部分に浮き層確認。（2層の浮き要素有）

③調査部位。
テストNo.3（南面4F柱面）

穿孔長：70mm

空隙層：2層目部分

空隙層：1層目部




